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FICHA COMERCIAL / / SELLING GUIDE

Naranja
Cadigo: E92H70*990
Disponibilidad: Abril 2009

Orange
Code: E92H70*990
Availability: April 2009

T
NS

/2

Blanco
Cadigo: E92H70*810
Disponibilidad: En Serie

White
Code: E92H70*810
Availability: In production
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FICHA TECNICA / / TECHNICAL DATA SHEET

Motor / Engine / Motore

Monocilindrico 4T 4V Euro 3/ Single cylinder 4Stroke 4V Euro 3/
Monocilindrico 4T 4V Euro 3

Diametro x carrera / Bore x stroke / Alessaggio x corsa

58x47 mm

Cilindrada / Displacement / Cilindrata

124,2 cc

Potencia / Power / Potenza

15CV a9.250 r.p.m.

Alimentacion / Fuel Supply / Alimentazione

Carburador @30 / @30 Carburettor / @30Carburatore

Refrigeracion / Cooling System / Refrigerazione

Liguida / Liquid / Liquida

Arranque / Starting System / Avviamento

Arranque eléctrico / Electric starter / Avviamento elettrico

Relacion de compresion / Compression Ratio / Rapporto di
compressione

12:1

Carburante / Fuel / Carburante

Gasolina sin plomo / Unleaded petrol / Benzina senza piombo

Lubricacién / Lubrication System / Sistema di lubrificazione

Carter seco y bomba / Dry sump / Carter secco

Embrague / Clutch / Frizione

Multidisco / Multi-plate / Dischi multipli

Cambio / Gear Box / Cambio

6 velocidades / 6 speeds / 6 velocita

Bastidor / Frame / Telaio

doble viga de acero/ steel perimetral double beam / profilo perimetrale in
acciaio

Basculante /
Swingarm/ Forcellone

doble brazo de acero/ steel swing arm / acciaio bi-braccio

Suspensién delantera /
Front Suspension /
Sospensione anteriore

Horquilla hidraulica de @41 mm. Recorrido de 175 mm./ @41 mm.
hydraulic fork. 175 mm travel/ Forcella convenzionale @41 mm, corsa
175 mm

Suspensién posterior /
Rear suspension /
Sospensione posteriore

Monoamortiguador con regulacién de precarga. Recorrido 170 mm /
Monoshock with adjustable preload. Wheel travel 170 mm /
Monoammortizzatore con regolazione in pre carico. Corsa 170 mm

Freno anterior / Front brake / Freno anteriore

Disco / Disk / Disco: A 300 mm

Freno posterior / Rear brake / Freno posteriore

Disco / Disk / Disco: A 220 mm

Neumaticos / Tyres / Pneumatici

Delantero / Front / Anteriore: 90/90x21" Trasero /Rear / Posteriore:
130/80X17"

Longitud méaxima / Maximum Lenght / Lunghezza massima 2.192 mm
Altura asiento / seat height / Altezza sella 861 mm
Anchura maxima / Maximun width / Larghezza massima 815 mm
Distancia entre ejes / Wheelbase / Interasse 1.451mm
Depdsito de combustible / Fuel Tank / Capacita serbatoio 11L

Peso en seco / Dry weight / Peso a secco 121 Kg
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES / / MAIN FEATURES

Nuevo color 09 naranja metalizado, que auna exclusividad y deportividad

New look, by means of a new sporty and original metallic orange colour

Nueva gama de accesorios de potencia desarrollados por el equipo DRD

(Derbi Racing Development) para este modelo

En foto: silenciador de escape en acero inoxidable, homologado Euro3, con dB killer y
catalizador extraibles.

New range of accessories, developed by DRD (Derbi Raging Development) for this model
In picture: Euro3 exhaust muffler with removable dB Killer and catalyzator

En foto: Kit de embrague hidraulico que mejora el buen tacto del embrague de serie, y lo
hace insensible a la fatiga en los tramos mas exigentes.

In picture: Hydraulid clutch kit for a better and more uniform response under the hardest
working loads

En foto: Barra de refuerzo en aluminio 6061 y protector de manillar “DRD Parts”.

In picture: DRD Parts handlebar aluminium 6061 reinforcement and protection pad



